


CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-BD011 BSD-BD012

100PCS

100PCS

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 壁灯

BSD-BD011

BSD-BD012

520L×350W×350H

350L×375W×270H

BD011 /  BD012

Al  

IP40 

2W / 2W 

85-265

high power LED 

45 

2 / 2

90-130 

80 

R / G / B / W / WW

-40~45 

30000-80000

90

150

120

60

30

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

没有热量，没有辐射，显色指数高，使用寿命长，光通量半衰期寿命

超过5万小时以上，抗冲击和抗震能力强，更适合不同的使用场所，

同时可以安装不同的墙壁，使灯具光线变化丰富。

适用于各类娱乐、家居、酒吧等照明场所。

No heat, no radiation, high CRI,  long lifespan, luminous decay half-life 
time more than 50,000 hours. Shock-resistant and anti-seismic. More 
suitable for using in different places, meanwhile can be installed on 
different walls, which makes diversity of the light.

Apply to all kinds of entertainment places, home decoration, bars, etc.

LED Wall Lamp
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-BD013 BSD-BD014

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 壁灯

BD013 /  BD014

Al  

IP40 

3W / 4W 

85-265

high power LED 

45 

3 / 4

90-130 

80 

R / G / B / W / WW

-40~45 

30000-80000

BSD-BD013

BSD-BD014

100PCS

100PCS

390L×375W×355H

650L×490W×380H

180

233

60

118

30

30

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

没有热量，没有辐射，显色指数高，使用寿命长，光通量半衰期寿命

超过5万小时以上，抗冲击和抗震能力强，更适合不同的使用场所，

同时可以安装不同的墙壁，使灯具光线变化丰富。

适用于各类娱乐、家居、酒吧等照明场所。

No heat, no radiation, high CRI,  long lifespan, luminous decay half-life 
time more than 50,000 hours. Shock-resistant and anti-seismic. More 
suitable for using in different places, meanwhile can be installed on 
different walls, which makes diversity of the light.

Apply to all kinds of entertainment places, home decoration, bars, etc.

LED Wall Lamp
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-BD015 BSD-BD016

100PCS

100PCS

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 壁灯

BSD-BD015

BSD-BD016

560L×380W×295H

520L×350W×350H

BD015 /  BD016

Al  

IP40 

3W / 2W 

85-265

high power LED 

45 

3/ 2

90-130 

80 

R / G / B / W / WW 

-40~45 

30000-80000

135

120

100

60

30

30

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

没有热量，没有辐射，显色指数高，使用寿命长，光通量半衰期寿命

超过5万小时以上，抗冲击和抗震能力强，更适合不同的使用场所，

同时可以安装不同的墙壁，使灯具光线变化丰富。

适用于各类娱乐、家居、酒吧等照明场所。

No heat, no radiation, high CRI,  long lifespan, luminous decay half-life 
time more than 50,000 hours. Shock-resistant and anti-seismic. More 
suitable for using in different places, meanwhile can be installed on 
different walls, which makes diversity of the light.

Apply to all kinds of entertainment places, home decoration, bars, etc.

LED Wall Lamp
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-BD017 BSD-BD018

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 壁灯

BD017 /  BD018

Al  

IP40 

1W / 4W 

85-265

high power LED 

45 

1 / 4

90-130 

80 

R / G / B / W / WW 

-40~45 

30000-80000

BSD-BD017

BSD-BD018

100PCS

100PCS

355L×355W×385H

355L×355W×385H

60

80

60

80

30

55

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

没有热量，没有辐射，显色指数高，使用寿命长，光通量半衰期寿命

超过5万小时以上，抗冲击和抗震能力强，更适合不同的使用场所，

同时可以安装不同的墙壁，使灯具光线变化丰富。

适用于各类娱乐、家居、酒吧等照明场所。

No heat, no radiation, high CRI,  long lifespan, luminous decay half-life 
time more than 50,000 hours. Shock-resistant and anti-seismic. More 
suitable for using in different places, meanwhile can be installed on 
different walls, which makes diversity of the light.

Apply to all kinds of entertainment places, home decoration, bars, etc.

LED Wall Lamp
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-BD019

100PCS

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 壁灯

BSD-BD019 300L×300W×200H

BD019

Al  

IP40 

3W 

85-265

high power LED 

45 

3

90-130 

80 

R / G / B / W / WW 

-40~45 

30000-80000

50

50

40

配光曲线 Light Distribution Curve 应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

没有热量，没有辐射，显色指数高，使用寿命长，光通量半衰期寿命

超过5万小时以上，抗冲击和抗震能力强，更适合不同的使用场所，

同时可以安装不同的墙壁，使灯具光线变化丰富。

适用于各类娱乐、家居、酒吧等照明场所。

No heat, no radiation, high CRI,  long lifespan, luminous decay half-life 
time more than 50,000 hours. Shock-resistant and anti-seismic. More 
suitable for using in different places, meanwhile can be installed on 
different walls, which makes diversity of the light.

Apply to all kinds of entertainment places, home decoration, bars, etc.

LED Wall Lamp
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-GD001 BSD-GD002

应用场合  Applications

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

产品特点  Product Features 外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

应用场合  Applications

规格参数  Specifications

产品特点  Product Features

LED 轨道灯
LED Pail Light

GD001 / GD002

Al  

IP40 

3W / 6W

85-265

high power LED 

45 

1 / 2

90-130 

80 

2800-7000k

-40~45 

30000-80000

恒流驱动器，确保LED稳定工作，铝合金灯体和整体模压加工工艺，

确保良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰，高亮

度，节能，环保高效，稳定。

适用于各类博物馆、画展馆、服装专卖店、各大卖场、大型商场、品

牌专卖店、酒店、宾馆、展示厅、办公室等场所照明。

Constant current driver, ensuring LED working stability. Aluminium alloy 
shell and embossed work processing technology to ensure the excellent 
heat dissipation, and effectively reduce luminous decay, high brightness, 
energy saving and environmental protection and high stability.

Apply to museum, gallery, clothing shop, marketplstar, superstore, 
famous brand shop, hotel, showroom and office lighting places, etc.

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

BSD-GD001

BSD-GD002

40PCS

30PCS

520L×350W×350H

520L×350W×350H

215



CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

LED 轨道灯
LED Pail Light

恒流驱动器，确保LED稳定工作，铝合金灯体和整体模压加工工艺，

确保良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰，高亮

度，节能，环保高效，稳定。

适用于各类博物馆、画展馆、服装专卖店、各大卖场、大型商场、品

牌专卖店、酒店、宾馆、展示厅、办公室等场所照明。

Constant current driver, ensuring LED working stability. Aluminium alloy 
shell and embossed work processing technology to ensure the excellent 
heat dissipation, and effectively reduce luminous decay, high brightness, 
energy saving and environmental protection and high stability.

Apply to museum, gallery, clothing shop, marketplstar, superstore, 
famous brand shop, hotel, showroom and office lighting places, etc.

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-GD003 BSD-GD004

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

BSD-GD003

BSD-GD004

GD003 /  GD004

Al  

IP40 

3W / 7W 

85-265

high power LED 

45 

3 / 7

90-130 

80 

2800-7000k

-40~45 

30000-80000

36PCS

36PCS

535L×475W×500H

535L×475W×470H

可选颜色：兰、黄、银
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外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-GD005 BSD-GD006

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

LED 轨道灯

GD005 / GD006

Al  

IP40 

7W / 7W

85-265

high power LED 

45 

7 / 7  

90-130 

80 

2800-7000k

-40~45 

30000-80000

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

BSD-GD005

BSD-GD006

36PCS

36PCS

535L×475W×470H

535L×475W×470H

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

恒流驱动器，确保LED稳定工作，铝合金灯体和整体模压加工工艺，

确保良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰，高亮

度，节能，环保高效，稳定。

适用于各类博物馆、画展馆、服装专卖店、各大卖场、大型商场、品

牌专卖店、酒店、宾馆、展示厅、办公室等场所照明。

Constant current driver, ensuring LED working stability. Aluminium alloy 
shell and embossed work processing technology to ensure the excellent 
heat dissipation, and effectively reduce luminous decay, high brightness, 
energy saving and environmental protection and high stability.

Apply to museum, gallery, clothing shop, marketplstar, superstore, 
famous brand shop, hotel, showroom and office lighting places, etc.

LED Pail Light
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LED 轨道灯

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-GD007 BSD-GD008

型       号 Type

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

规格参数  Specifications

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

规格参数  Specifications

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

BSD-GD007

BSD-GD008

40PCS

36PCS

660L×495W×420H

535L×475W×470H

GD007 / GD008

Al  

IP40 

7W / 10W

85-265

high power LED 

45 

7 / 10

90-130 

80 

2800-7000k

-40~45 

30000-80000

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

应用场合  Applications

产品特点  Product Features

恒流驱动器，确保LED稳定工作，铝合金灯体和整体模压加工工艺，

确保良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰，高亮

度，节能，环保高效，稳定。

适用于各类博物馆、画展馆、服装专卖店、各大卖场、大型商场、品

牌专卖店、酒店、宾馆、展示厅、办公室等场所照明。

Constant current driver, ensuring LED working stability. Aluminium alloy 
shell and embossed work processing technology to ensure the excellent 
heat dissipation, and effectively reduce luminous decay, high brightness, 
energy saving and environmental protection and high stability.

Apply to museum, gallery, clothing shop, marketplstar, superstore, 
famous brand shop, hotel, showroom and office lighting places, etc.

LED Pail Light
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