


CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

大功率 LED 防爆灯
High-power LED Anti-explosion Light

配光曲线  Light Distribution Curve

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-FB008

BSD-FB008

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

Al 

IP65 

100W 

85-265 

Integrated LED

45 

1 

90-130 

80 

2800-7000 

-40~45 

30000-80000

规格参数  Specifications

应用场合  Applications

压铸铝合金外壳，结构简单易于安装；

执行标准: GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079;
防爆标志: Exe IIT3;
防护等极: IP65;
防爆等极: Exd II CT6

用于石油，练油、化工、军工，医药等危险环境及海洋石油平台、油

轮等危险场所工作及场景照明之用。适用于1区、2区危险场所；适用

于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境；适用于T1~T4爆炸性气体混合温度。

Die-cast aluminum alloy shell, simple structure for easy installing.
Executive standard: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, IEC60079
Explosion-proof mark: Exe IIT3; 
IP rating: IP65; 
Explosion levels: Exd II CT6

Lighting to the environment of oil, oil refining, chemical, military, medical 
and hazardous area. Apply to Zone 1, Zone 2 hazardous locations, 
Ⅱ A, Ⅱ B explosive atmosphere and T1 ~ T4 explosive gas mixture 
temperature.
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1PC 335L×335W×285H

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

产品特点  Product Features
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CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

大功率 LED 防爆灯
High-power LED Anti-explosion Light

配光曲线  Light Distribution Curve

外形尺寸图  Dimension Diagram

包装参数  Packaging Parameters

BSD-FB009

包装数量
Qty

Size(mm)
Item

外箱尺寸
Carton Size

BSD-FB009

Al 

IP65 

80W 

85-265 

Integrated LED

45 

1 

90-130 

80 

2800-7000 

-40~45 

30000-80000

规格参数  Specifications

应用场合  Applications

压铸铝合金外壳，结构简单易于安装；

执行标准: GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079;
防爆标志: Exe IIT3;
防护等极: IP65;
防爆等极: Exd II CT6

用于石油，练油、化工、军工，医药等危险环境及海洋石油平台、油

轮等危险场所工作及场景照明之用。适用于1区、2区危险场所；适用

于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境；适用于T1~T4爆炸性气体混合温度。

Die-cast aluminum alloy shell, simple structure for easy installing.
Executive standard: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, IEC60079
Explosion-proof mark: Exe IIT3; 
IP rating: IP65; 
Explosion levels: Exd II CT6

Lighting to the environment of oil, oil refining, chemical, military, medical 
and hazardous area. Apply to Zone 1, Zone 2 hazardous locations, 
Ⅱ A, Ⅱ B explosive atmosphere and T1 ~ T4 explosive gas mixture 
temperature.
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1PC 275L×275W×345H

材       料 Material

防护等级 IP Rating

功       率 Power (W)

输入电压 Input Voltage (V)

光源类型 Light source Type

芯片尺寸 Chip Size (mil)

光源数量 Light Source Quantity (pcs）

光源光效 Luminous Efficiency (Lm/W)

显色指数 CRI

色       温 Color Temp (k)

环境温度 Environment Temperature (℃)

使用寿命 Lifespan (h)

产品特点  Product Features
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

BSD-SJD001
   1200mm
H  1200mm
E  14
P  64L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

BSD-SJD003
   1200mm
H  1800mm
E  14
P  44L*3W LED

BSD-SJD002
   1800mm
H  2500mm
E  14
P  92L*3W LED

BSD-SJD004
   800mm
H  850mm
E  14
P  20L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

BSD-SJD005
   1000mm
H  2500mm
E  14
P  76L*3W LED

BSD-SJD006
   820mm
H  2000mm
E  14
P  28L*3W LED

BSD-SJD007
   650mm
H  1800mm
E  14
P  22L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

BSD-SJD009
   650mm
H  250mm
E  14
P  13L*3W LED

BSD-SJD008
   800mm
H  320mm
E  27
P  15L*3W LED

BSD-SJD010
   1050mm
H  350mm
E  14
P  30L*3W LED

BSD-SJD011
   800mm
H  230mm
E  14
P  22L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

BSD-SJD012
   800mm
H  300mm
E  14
P  21L*3W LED

BSD-SJD013
   550mm
H  290mm
E  14
P  12L*3W LED

BSD-SJD014
   950mm
H  300mm
E  14
P  26L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

BSD-SJD015
   400mm
H  200mm
E  14
P  4L*3W LED

BSD-SJD016
   400mm
H  200mm
E  14
P  4L*3W LED

BSD-SJD017
   1000mm
H  250mm
E  14
P   29L*3W LED
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LED 水晶灯
LED Crystal Lamp

CE·GS·UL·CCC·PSE·SAA

节 能 · 环 保 · 科 技

BSD-SJD018
   600mm
H  250mm
E  14
P  15L*3W LED

BSD-SJD019
   650mm
H  250mm
E  14
P  12L*3W LED

BSD-SJD020
   1200mm
H  330mm
E  14
P  35L*3W LED
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